
 
 

Delock 70 darabos krimp doboz 75 Ohm BNC, TNC és
F csatlakozókkal
 

 

Leírás
 

Ez a Delock jóminőségű doboz különböző nagyfrekvenciás
technológiával készült csatlakozókat tartalmaz elemek
összekapcsolására.

BNC konnektorok
BNC konnektorok különösen rádió- és video applikációk esetén
használják. A bajonettzáras konnektor biztosan helyén marad még
húzónyomás hatása mellett is.

TNC konnektorok
A BNC konnektorokkal szemben, a TNC konnektorokon nincs
bajonettzár, hanem rácsavarozható egy szál segítségével. Az
alkalmazás azonban azonos a BNC konnektoréval a rádió és video
szektorban.

F konnektorok
F konnektorok legtöbbször a szatellit televíziózás területén
használják. Bár alkalmazzák a kábeltelevíziók esetén is.

 

Tételszám 66811
 

 EAN: 4043619668113
 

Származási hely: Taiwan,
Republic of China
 

Csomag: Doboz

 

 

Műszaki adatok

A csomag tartalma:
10 x BNC apa RG-59-hez
10 x BNC apa RG-6-hez
5 x BNC apa RG-11-hez
5 x BNC anya RG-59-hez
5 x BNC anya RG-6-hez
5 x TNC anya RG-59-hez
10 x TNC apa RG-59-hez
10 x F apa RG-59-hez
10 x F apa RG-6-hez

Burkolat anyaga: sárgaréz nikkelezett
Impedancia: 75 Ohm
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Frekvenciatartomány: DC - 500 MHz
Doboz mérete (HxSzxM): kb. 265 x 180 x 30 mm

 

Rendszerkövetelmények

Krimpelésre használható koax kábel

 

A csomag tartalma

70 x krimpelő konnektor

 
 

Képek
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