
 
 

Delock 10″ Πίνακας Συνδέσεων 8 θύρες Cat.6A 1U
γκρι
 

 

Περιγραφή
 

Αυτός ο πίνακας συνδέσεων της Delock μπορεί να τοποθετηθεί σε
πίνακα 10″. Μπορούν να εγκατασταθούν έως και 8 καλώδια
δικτύου στα μπλοκ LSA, με τη χρήση ενός ζουμπά.

 

Αρ. προϊόντος 66873
 

 EAN: 4043619668731
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Συσκευασία
 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
8 x θηλυκός RJ45 >
8 x LSA
Για τοποθέτηση σε θάλαμο δικτύου 10″, 1U
Συμβατό με τις απαιτήσεις Cat.6A του ANSI/TIA/EIA 568-C.2
Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (26 - 22 AWG)
Υλικό: μέταλλο
Χρώμα: γκρί
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 254 x 100 x 44,5 mm

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κατανεμητής 10″
4 x δετικά καλωδίου
4 x βίδες
Καλώδιο γείωσης
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Εικόνες
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  General  

   Προδιαγραφές:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

8 x θηλυκός RJ45
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

8 x LSA
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

26 - 22 AWG
 

 

   Υλικό:
 

  
 

μέταλλο
 

 

   Μήκος:
 

  
 

254 mm
 

 

   Width:
 

  
 

100 mm
 

 

   Height:
 

  
 

44,5 mm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

γκρί
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