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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Panel do kabli krosowych Keystone 19", 24
gniazda, z szyng mocujaca kable, polem na etykiety i
ochrong przed kurzem, rozmiar 1U, czarny

Opis

Krosownice Delock mozna zamontowa¢ w szafie 19”. Standardowy
wymiar pozwala na tatwy montaz 24 modutéw Keystone.

Mocowanie kabli dla optymalizacji gospodarki nimi
Z tytu panelu na kable krosowe mozliwe jest mocowanie kabli, aby
umozliwi¢ ich przejrzyste i uporzadkowane poprowadzenie.

Uchwyt modutowy z ostong na kurz i polem na etykiety Numer artykutu 66921

Poszczegblne gniazda na przednim panelu majg ostone
EAN: 4043619669219

Kraj pochodzenia: China

przeciwkurzowa, aby chroni¢ je od brudu, kiedy nie sg uzywane.
Ponadto uchwyt modutowy ma mate miejsce na etykiete przy kazdym
gniezdzie, ktére mozna niezaleznie oznaczaé i umieszczaé roézne Opakowanie: Box
symbole.

Uwaga

The panel only works with Keystone modules with RJ connectors.

Specyfikacja

¢ Do montowania w szafie 19”, 1U

e 24 portow Keystone 19,6 x 14,8 mm

¢ Z miejscem na etykiete i ostong przeciwkurzowg
¢ Wyjmowany uchwyt modutowy

Dla kabli o srednicach 5,5 - 7,5 mm

Materiat: metal / tworzywo sztuczne

Kolor: czarny
Wymiary (DxSxW): ok. 482 x 92 x 44 mm

Zawarto$¢ opakowania
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¢ 19” panel przepustowy
e Uziemienie

* 4 x $ruby M6 x 16 mm
¢ 4 x nakretka klatkowa
¢ 4 x podkfadka

Zdjecia
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General

Physical characteristics

Materiat: metal / tworzywo sztuczne

Kolor: czarny
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