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Delock Vysoce husta (HD) optickovlaknova kazeta ze
zastréky MPO na 12 x zasuvek LC Duplex, 24 viaken,
jednorezimova, Polarita A, 9/125 um

Popis

Tato kazeta znacky Delock je vybavena zastrékovym portem MPO a
dvanécti zasuvkovymi porty LC Duplex a je vhodna k instalaci do
vysoce hustého (HD) optickovlaknového panelu znacky Delock
(66924) rozméru 19”. Tato kazeta obsahuje pfedem sestaveny
systém kabelaze, aby bylo mozno pfenaset signal z optickych viaken
do rGznych sitovych zafizeni, jako napfiklad do pfepinacu.

Cislo produktu 66937

EAN: 4043619669370
Zemé plvodu: China

Baleni: Box

Specifikace

Konektor:

1 x MPO samice >

12 x LC Duplex samice

Pro 24 jednorezimovych vlidken

Zirkonicky keramicky krouzek s ochranou krytkou
K montazi do vysoce hustého (HD) optickoviaknového spojovaciho panelu rozméru 19”, 1U
Beznastrojova instalace

Viakno: 9/125 pum

Polarita A

¢ Vlozeny utlum < 0,7 dB (MPO), < 0,2 dB (LC)

e Zpétna ztrata > 60 dB (MPO), > 60 dB (LC)
Material pouzdra: kovova

Pouzdro barva: ¢erna

Rozméry (DxSxV): cca. 125 x 102 x 29 mm

Systémové pozadavky

© 2024 by Delock. V8echny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce. www.delock.com 1/3
Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny. 66937 07.03.2022



oQLock

b PRODUCTOWLETAK we move the world

¢ Vysoce husty (HD) optickovlaknovy spojovaci panel rozméru 19”

Obsah baleni

¢ Optickovlaknova vysoce husta (HD) kazeta

Prislusenstvi
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Interface

Konektor 2: 12 x LC Duplex samice

Physical characteristics

Material pouzdra: kov
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