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Delock Panel krosowy Keystone 19", 24 porty z listwa
przeciwnaprezeniowg 1U, odgiety, czarny

Opis

Krosownice Delock mozna zamontowa¢ w szafie 19”. Standardowy
wymiar pozwala na tatwy montaz 24 modutéw Keystone.

Konstrukcja odgieta

Kable sieciowe mozna fatwo podtgczyé z dwoéch stron i osiagnaé
lepsze ich utozenie. Ponadto odgiety panel to, w poréwnaniu z
panelami standardowymi, oszczedno$¢ miejsca i zapobieganie

zagigciom kabli. Numer artykutu 66976

Listwa przeciwnaprezeniowa pozwala na optymalne uktadanie EAN: 4043619669769
kabli Kraj pochodzenia: China
Z tytu panelu krosowego kable mozna wigza¢ opaskami kablowymi, Opakowanie: Box

aby zapewnic¢ przejrzyste i uporzadkowane prowadzenie kabli.

Z pokrywa przeciwkurzowg i polem na etykiety

Poszczegblne gniazda na przednim panelu majg ostone
przeciwkurzowa, aby chroni¢ je od brudu, kiedy nie sg uzywane.
Ponadto panel krosowy ma mate miejsce na etykiete przy kazdym
gniezdzie, ktére mozna niezaleznie oznacza¢ i umieszcza¢ rézne
symbole.

Specyfikacja

¢ Do montowania w szafie 19", 1U

¢ 24 portow Keystone 16,2 x 14,6 mm

* Z miejscem na etykiete i ostong przeciwkurzowag
e Materiat: metal

¢ Kolor: czarny RAL9005

e Wymiary (DxSxW): ok. 483 x 240 x 44 mm

Zawarto$¢ opakowania
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Uziemienie
Sruba

19” panel przepustowy

25 x opaski kablowe
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General

Physical characteristics

Materiat: metal

Kolor: czarny
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