
 
 

Delock PCI-kártya > 2 x IDE 40 érintkezős
 

 

Leírás
 

Ez a Delock PCI-vezérlőkártya a PC-jét két IDE UDMA-133
csatlakozóval bővíti. Külön kapható IDE-kábellekkel legfeljebb 4
merevlemez csatlakoztatható a 2 porthoz. A vezérlő Raid 0, 1 és 0+1
konfigurációt támogat. Így a nagyobb fokú biztonság érdekében
tükrözheti a fájlokat, illetve sávozást alkalmazhat a nagyobb elérési
sebesség érdekében.

 

Tételszám 70098
 

 EAN: 4043619700981
 

Származási hely: China
 

Csomag: Retail Box
 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
belső:
2 x IDE 40 érintkezős dugó
1 x 32 bites PCI 2.2 szabvány
Lapkakészlet: Silicon Image
 Akár 133 Mb/mp sebességű adatátvitel
ATA/ATAPI-6, UDMA 6 ATA/133 támogatás
Visszamenőleg kompatibilis az ATA/100, ATA/66, ATA/33,
EIDE/Fast ATA-2, IDE és ATAPI eszközökkel
Raid 0/1, 0+1

 

Rendszerkövetelmények

Windows 2000/NT4.0/XP/Vista/Vista-64/7, Linux
PC egy szabad PCI illesztőhellyel

 

A csomag tartalma
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PCI kártya
1 x Ultra ATA/133 kábel
CD lemez illesztőprogrammal
 Használati utasítás

 
 

Képek
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