
 
 

Delock Καλώδιο BNC αρσενικό σε BNC αρσενικό 10
m
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το καλώδιο της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση
οργάνων μέτρησης τεχνολογίας καθώς και για συστήματα
μετάδοσης video.

Στενότερη λαβή
Εξαιτίας του λογχοειδούς ασφάλισής του, μπορεί να αντέξει
μεγαλύτερη πίεση αντοχής και να μειώσει την επιδεκτικότητα σε
παρεμβολές, που είναι, για παράδειγμα, ιδιαίτερα σχετικές με την
τεχνολογία.

 

Αρ. προϊόντος 80085
 

 EAN: 4043619800858
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x BNC αρσενική >
1 x BNC αρσενική
Σύνθετη αντίσταση: 75 Ohm
Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
Τύπος καλωδίου: RG-59
Εξασθένηση καλωδίου: 0,25 dB @ 1 GHz ανά μέτρο
Διάμετρος καλωδίου: περίπου 6,1 mm
Χρώμα καλωδίου: μαύρο
Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 10 m

 

Απαιτήσεις συστήματος

Συσκευή με δωρεάν σύνδεσηή BNC

 

 

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον
αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.com
80085

1 / 3
06.10.2022



Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο

 
 

Εικόνες
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  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x BNC αρσενική
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x BNC αρσενική
 

 

   
  Technical characteristics  

   Σύνθετη αντίσταση:
 

  
 

75 ‎Ω
 

 

   
  Physical characteristics  

   Cable category:
 

  
 

ομοαξονικό
 

 

   Χρώμα καλωδίου:
 

  
 

μαύρο
 

 

   Cable length incl. connector:
 

  
 

10 m
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