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Delock Cavo BNC maschio a BNC maschio 15 m

Descrizione

Questo cavo Delock viene utilizzato per collegare strumenti di misura
e sistemi di trasmissione video.

Impugnatura piu stretta
Grazie alla chiusura a baionetta, riesce a resistere a forti

sollecitazioni di trazione e riduce la sensibilita alle interferenze, 15m
elemento particolarmente importante, ad esempio, nella tecnologia
per gli eventi. Articolo n. 80086

EAN: 4043619800865
Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Specifiche

e Connettori:
1 x BNC maschio >
1 x BNC maschio
¢ Impedenza: 75 Ohm
¢ Tipo di cavo: coassiale
¢ Tipo di cavo: RG-59
¢ Attenuazione cavo: 0,25 dB @ 1 GHz per metro
e Diametro cavo: ca. 6,1 mm
¢ Colore del cavo: nero
¢ Lunghezza con connettori (L): ca. 15 m

Requisiti di sistema

¢ Dispositivo con una portao BNC disponibile

Contenuto della confezione
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e Cavo

Immagini
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Interface

Connettore 2: 1 x BNC maschio

Technical characteristics

Physical characteristics

Cable category: coassiale
Cabile length incl. connector: 15m
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