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Delock Kabel RJ45 Cat.6A U/UTP, rychlé sledovani, 1
m

Popis

Fast Tracing

Function

Tento sitovy kabel od Delocku mize byt pouzit pro pfipojeni rliznych
sitovych zafizeni, napt. NIC ke switchi nebo patch panelu. Sroubky
konektoru zabezpeci spojeni a zabrani nahodnému odpojeni kabelu.

Rychlé sledovani

Funkce rychlého sledovani umozriuje rychlou a snadnou identifikaci
kabel(. Abyste to mohli provést, bude na jeden ze dvou konektor(
pfimo namifena napf. bateriova svitilna, svétlo pak bude pfevedeno Cislo produktu 80101
pfidavnym optickym viaknem v kabelu a konektor na opacném konci
kabelu se rozsviti. Tak bude mozno kabely a spojeni v kancelafi,
v primyslovém prostfedi i v datovych centrech prehledné a rychle

EAN: 4043619801015
Zemé plvodu: China

sledovat a najit. Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

* Konektor:

1 x RJ45 samec
1 x RJ45 samec
¢ 1:1 spojeni
e Cat.6A specifikace
¢ Nestinény (U/UTP)
e Médény kabel
¢ LSOH (bez halogen)
¢ Priifez kabelu: 24 AWG
¢ Primér kabelu: cca. 6,1 mm
¢ Material obalu kabelu: PVC
e Barva: Zluta
e Délka v¢etné konektorli cca. 1 m

Systémové pozadavky

¢ Volny port RJ45 samice
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Obsah baleni

¢ Patch kabel

Prislusenstvi
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General

Interface

Konektor 1: 1 x RJ45 samec

Physical characteristics

Conductor material: méd’

Shielding: U/UTP
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