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Delock Cavo RJ45 Cat.6A U/UTP Fast Tracing 5 m

Descrizione

Fast Tracing
Function

Questo cavo di rete Delock pud essere utilizzato per collegare
diverse periferiche di rete, ad esempio una scheda di interfaccia di
rete o uno switch o un patch panel.

Fast Tracing

La funzione Fast Tracing consente di identificare rapidamente e
facilmente il cavo. A tal fine, una torcia elettrica, ad esempio, viene
puntata frontalmente su uno dei due connettori, la luce viene poi Articolo n. 80104
trasmessa attraverso una fibra ottica supplementare nel cavo e il
connettore all'altra estremita del cavo si illumina. In questo modo, i
cavi e le connessioni possono essere chiaramente e rapidamente

rintracciati e trovati in ufficio, nell'industria o nei centri dati. Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

EAN: 4043619801046
Paese di origine: China

Specifiche

¢ Connettori:
1 x RJ45 maschio
1 x RJ45 maschio
¢ Collegamento 1:1
¢ Specifica Cat.6A
¢ Non schermato (U/UTP)
e Cavoinrame
LSOH (senza alogeni)
Sezione dei cavi: 24 AWG
Diametro cavo: ca. 6,1 mm
Materiale del rivestimento del cavo: PVC
Colore: giallo
Lunghezza con connettori: ca. 5 m

Requisiti di sistema

¢ Un porta RJ45 femmina disponibile
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Contenuto della confezione

e Cavo patch

Immagini
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General

Interface

Connettore 1: 1 x RJ45 maschio

Physical characteristics

Conductor material: rame

Shielding: U/UTP
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