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Delock Cable RJ45 Cat.6A U/UTP Fast Tracing, 10 m

Description

Fast Tracing
Function

Ce cable de réseau de Delock peut étre connecté a différents
appareils de réseau, ex., un NIC & un interrupteur ou a un panneau
de patch.

Fast Tracing
La fonction Fast Tracing permet d’identifier rapidement et facilement 10 m
le cable. Pour cela, une torche électrique, par exemple, est pointée

droit sur un des deux connecteurs, la lumiére est ensuite transmise N° produit 80105

par une fibre optique supplémentaire et le connecteur de l'autre
extrémité du cable s’éclaire. De cette facon, les cables et connexions
peuvent étre repérés rapidement et facilement ; cela sert au bureau,

dans I'industrie ou dans les centres de données. Emballage: Sac
polyvalent a fermeture

éclair

EAN: 4043619801053
Pays d origine: China

Spécifications techniques

e Connecteurs :
1 x RJ45 méle
1 x RJ45 male
e Connecté 1:1
¢ Spécification Cat.6A
¢ Non blindé (U/UTP)
e Cable en cuivre
LSOH (sans halogéne)
Jauge de cable : 24 AWG
Diamétre du cable : env. 6,1 mm
Matériau de la gaine de cable : PVC
Couleur : jaune
Longueur, cordonincl. : env. 10 m

Configuration systéme requise

e Un port RJ45 femelle libre
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Contenu de I'emballage

e Cable Patch

Image
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General

Interface

Connecteur 1: 1 x RJ45 male

Physical characteristics

Conductor material: cuivre

Shielding: U/UTP
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