
 
 

Delock RJ45 kábel PROFINET SF/UTP 5 m
 

 

Leírás
 

A Delock hálózati kábellel különböző hálózati eszközök kapcsolhatók
össze pl. egy hálózati vezérlő egy switch-hez vagy egy patch
panelhez.

PROFINET sztenderd
A kábel különleges jellemzője a PROFINET sztenderd és húzódási
ellenállása mind a csatlakozóktól mind a kábeltől. A robosztus
borítás, mely PUR anyagból készült, védelmet biztosít erős
hajlítással szemben, például mozgó gépelemekben és
lánchúzódáskor.

 

Tételszám 80123
 

 EAN: 4043619801237
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
1 x RJ45 dugó
1 x RJ45 dugó
1:1 csatlakoztatás
Cat.5e specifikáció
PROFINET specifikáció
Borított SF/UTP
Rézkábel
Kábel vastagsága: 26 AWG
Kábelátmérő: kb. 7 mm
Kábelborítás anyaga: PUR (TPU)
Szín: zöld
Hosszúság: kb. 5 m

 

Rendszerkövetelmények

Egy szabad RJ45-csatlakozóhüvely
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A csomag tartalma

Patch kábel

 
 

Képek
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  General  

   Műszaki adatok:
 

  
 

Cat. 5e
 

 

   
  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

1 x RJ45 dugó
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

1 x RJ45 dugó
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

26 AWG
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

5 m
 

 

   Szín:
 

  
 

zöld
 

 

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

www.delock.com
80123

3 / 3
09.12.2022

http://www.tcpdf.org

