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Delock RJ45-natverkskabel PROFINET SF/UTP 90°
vinklad 5 m gron

Beskrivning

Nétverkskabeln fran Delock kan anvdndas for att ansluta olika
natverksenheter t.ex. en NIC till en koppling eller en patchpanel. Den
vinklade anslutningen mojliggor en platsbesparande installation i tajta y w
utrymmen bakom apparater eller i natverksskap. ‘\'&&
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PROFINET-standard

Kabeln k&nnetecknas sarskilt av PROFINET-standarden och dess
téjningsmotstdnd frédn anslutningarna och kabeln. Robust hélje Artikelnummer 80125
tillverkat av PUR-material som skyddar mot dverdriven bdjning, t.ex. i
rorliga maskindelar och dragkedjor.

5m

EAN: 4043619801251
Ursprungsland: China
Paket: Zippase

Specifikationer

¢ Anslutning:

1 x RJ45 hane

1 x RJ45 hane 90° vinklad
¢ 1:1-anslutning
¢ Cat.6 specifikation
e Skdrmad SF/UTP
¢ Sladdstorlek: 26 AWG
Kabeldiameter: ca. 7,0 mm
Omgivningstemperatur: -20 °C ~ 75 °C
Kabeljackans material: PUR (TPU)
e Farg: groén
Langd:ca5m

Systemkrav

¢ En ledig RJ45-port hona
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Paketets innehall

¢ Patchkabel

Bilder
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General
Specifikationer: Cat. 6
Interface
Kontakt 1: 1 x RJ45 hane
Kontakt 2: 1 x RJ45 hane 90° vinklad

Technical characteristics

Driftstemperatur: -20°C~75°C

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG
Shielding: SF/UTP
Léngd: 5m
Farg: grén
Cable jacket material: PUR (TPU)
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