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Delock RJ45 hal6zati kabel Cat.6A S/FTP PUR kultéri 5

m fekete

Leiras

A Delock halozati kabellel kiilénbdzé halozati eszkdzok kapcsolhatdk
O0ssze pl. egy halézati vezérld egy switch-hez vagy egy patch
panelhez.

PUR (reaktiv poliuretan) kabel takaroval

A halézati kabel idealis kilsd hasznalatra és lehet6vé teszi a
megndvekedett ellenallast UV fény, hideg, nedvesség és kosszal
szemben. Tovabba a kabel jellemezhet6 flexibilitassal és huzoéerével
szemben.

Miiszaki adatok

* Csatlakozo:

1 x RJ45 dugé

1 x RJ45 dugo
¢ 1:1 csatlakoztatas
¢ Cat.6A specifikacio
Arnyékolt (S/FTP)
Hajlékony
Kérnyezeti hémérséklet: -40 °C ~ 85 °C
Kéabel vastagsaga: 26 AWG
Kéabelatmérd: kb. 6,0 mm
Kabelboritas anyaga: PUR
Szin: fekete
¢ HosszUsag: kb. 5 m

Rendszerkdvetelmények

¢ Egy szabad RJ45-csatlakozoéhively
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A csomag tartalma

e Patch kabel

Képek
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General

MUszaki adatok: Cat. 6A

Interface

Csatlakozo6 1: 1 x RJ45 dugd

Csatlakozo6 2: 1 x RJ45 dugéd

Technical characteristics

MUkodési hémérséklet: -40 °C~85 °C

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG
Shielding: S/FTP
HosszUsag: 5m
Szin: fekete
Cable jacket material: PUR
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