
 
 

Delock Panel pro montáž kabelu, A-kódovaná 4 pinová
zásuvka M8 na panel s otevřenými konci kabelu,
přední mounting, 0,5 m
 

 

Popis
 

Tento průmyslový instalační kabel značky Delock lze používat
k připojování různých součástí s konektory M8, jako například při
řízení strojů nebo při automatizaci.

 

Číslo produktu 80148
 

 EAN: 4043619801480
 

Země původu: China
 

Balení: Plastová taška se
zipem

 

 

Specifikace

Konektor:
1 x M8 samice 4 pin A-kódovaný
Přiřazení pinů: 1:1
Stínění: hliníková fólie, opletení z pocínované mědi
Měděný kabel
Průřez kabelu: 24 AWG
Průměr kabelu: cca. 4,6 mm
Materiál obalu kabelu: PUR (TPU)
Odolné proti záření UV
Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
Třída ochrany: IP67
Barva: černá
Délka včetně konektorů cca. 0,5 m

 

Systémové požadavky
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Volný port M8 samec

 

Obsah balení

Patch kabel

 
 

Příslušenství
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  Interface  

   Konektor 1:
 

  
 

1 x M8 female
 

 

   Konektor 2:
 

  
 

1 x open end tinned
 

 

   
  Technical characteristics  

   Provozní teplota:
 

  
 

-25 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

24 AWG
 

 

   Materiál:
 

  
 

TPU
 

 

   Délka:
 

  
 

0,50 m
 

 

   Průměr kabelu:
 

  
 

4,6 mm
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