
 
 

Delock M8 panelrögzítő kábel A-kódolású 4 tűs anya,
szabad kábelvégződésű panelhez, első tartó
szerelő/rögzítő 0,5 m
 

 

Leírás
 

Ez a Delock ipari installációs kábel használható különböző M8
csatlakozós összetevők például gép kontrolláló vagy automatizáló
eszközök, összekapcsolására.

 

Tételszám 80148
 

 EAN: 4043619801480
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
1 x M8 hüvely 4 tűs A kódolt
Pólus kiosztás: 1:1
Borítás: alumínium fólia, ónozott réz fonás
Rézkábel
Kábel vastagsága: 24 AWG
Kábelátmérő: kb. 4,6 mm
Kábelborítás anyaga: PUR (TPU)
UV védett
Működési hőmérséklet: -25 °C ~ 85 °C
Védelmi besorolás: IP67
Szín: fekete
Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 0,5 m
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Egy szabad M8-csatlakozódugó

 

A csomag tartalma

Patch kábel

 
 

Képek
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  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

1 x M8 female
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

1 x open end tinned
 

 

   
  Technical characteristics  

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

-25 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

24 AWG
 

 

   Készült:
 

  
 

TPU
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

0,50 m
 

 

   Kábelátmérő:
 

  
 

4,6 mm
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