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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Kabel sieciowy RJ45 meski ha RJ45 meski
Cat.6 STP z nasadka ochronng do zastosowan
zewnetrznych, IP68, odporny na pyt i wode czarny, 2 m

Opis

Kabel sieciowy firmy Delock moe by¢ stosowany do taczenia réznych
urzagdzen sieciowych, np. NIC i przetacznika Iub panelu
krosowniczego.

IP68 pyto~ i wodoszczelny
Wodoodporng, zintegrowana wtyczke mozna przytaczyé np. do
obudowy z odpowiednim otworem, gdzie bedzie idealnie sprawdzaé

sig na zewnatrz budynkow. Numer artykutu 80167

EAN: 4043619801671
Kraj pochodzenia: China

2m

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:

1 x RJ45 meski

1 x RJ45 meski
¢ Specyfikacja Cat.6
Ekranowana (STP)
Z zatyczkg
Klasa ochrony: IP68
Rodzaj kabla: 26 AWG
Srednica kabla: ok. 6 mm
Materiat powtoki: PVC
Kolor: czarny
Dtugos$c¢: ok. 2 m

Wymagania systemowe
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¢ Jedno wolne ztacze zenskie RJ45

Zawartos¢ opakowania

¢ Kabel krosowy

Zdjecia
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General

Interface

Ztacze 1: 1 x RJ45 meski

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG
Diugos¢: 2m
Srednica kabla: 6 mm
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