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Delock Cablu de retea RJ45 Cat.8.1 S/FTP, 50 cm la 40
Gbps, negru

Descriere scurta

Acest cablu de retea certificat GHMT de la Delock poate fi utilizat
pentru conectarea diferitelor dispozitive si este potrivit pentru aplicatii
Ethernet 40GBASE-T cu o frecventd de 2 GHz si o rata de transfer
de date de pana la 40 Gbps.

0,5m

Nr. 80232

EAN: 4043619802326
Tara de origine: China

Pachet: Punga din plastic
cu inchidere tip fermoar

Specification

¢ Conectori:
1 x RJ45 tata
1 x RJ45 tata
¢ Specificatie Cat.8.1
Certificat GHMT
Rata de transfer a datelor de pana la 40 Gbps
Ecranat (S/FTP)
Pereche in folie metalica (PiMF)
e Grosime cablu: 24 AWG
e Temperatura mediului: -20 °C ~75 °C
¢ Diametru cablu: aprox. 7,5 mm

¢ Culoare: negru
Material: TPE / LSZH (fara halogen)
Lungimea incl. conectori: aprox. 50 cm

Cerinte de sistem
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¢ Un port RJ45 mama disponibil

Pachetul contine

¢ Cablu Patch
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General

Specification: Cat. 8.1

Interface

Conector 1: 1 x RJ45 tata

Conector 2: 1 x RJ45 tata

Technical characteristics

Temperatura in stare de 20 °C~75°C
functionare:

Physical characteristics

Conductor gauge: 24 AWG
Material: TPE-LSZH
Lungime: 50 cm
Colour: negru
Diametru cablu: 7,5 mm
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