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Delock Cable de réseau RJ45, Cat.8.1, S/[FTP, 10 m
jusqu’a 40 Gbps, noir

Description

Le cable de réseau GHMT certifié de Delock peut étre utilisé pour
connecter divers appareils et il est approprié pour des applications
Ethernet 40GBASE-T avec une fréquence de 2 GHz et une vitesse
de transfert de données jusqu’a 40 Gbps.

10m

N° produit 80237
EAN: 4043619802371
Pays d’origine: China
Emballage: Sac
polyvalent a fermeture
éclair

Spécifications techniques

e Connecteurs :

1 x RJ45 méle
1 x RJ45 male

¢ Spécification Cat.8.1

e GHMT certifié

¢ Débit de données jusqu'a 40 Gbps

¢ Blindé (S/FTP)

¢ Paire dans un étui métallique (PiMF)

e Jauge de cable : 24 AWG

e Température ambiante : -20 °C ~ 75 °C

e Diameétre du céble : env. 7,5 mm

¢ Couleur : noir

e Matériel : TPE / LSZH (sans halogene)

¢ Longueur, cordonincl.:env. 10 m

Configuration systéeme requise
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¢ Un port RJ45 femelle libre

Contenu de I'emballage

e Cable Patch
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General
Spécifications techniques: Cat. 8.1
Interface
Connecteur 1: 1 x RJ45 méle
Connecteur 2: 1 x RJ45 male

Technical characteristics

Température de fonctionnement: -20 °C~75 °C

Physical characteristics

Conductor gauge: 24 AWG
Matériaux: TPE-LSZH
Longueur: 10m
Couleur: noir
Diamétre du céble: 7,5 mm
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