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Delock Cable de red RJ45 Cat.8.1 S/FTP, 15 m hasta 40
Gbps, negro

Descripcion

Este cable de red de Delock con certificacion GHMT sirve para
conectar varios dispositivos y es apto para instalaciones Ethernet
40GBASE-T con frecuencia de 2 GHz y velocidad de transferencia
de datos de hasta 40 Gbps.

15 m

Numero de elemento 80238

EAN: 4043619802388
Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de
plastico con cremallera

Especificacion técnica

¢ Conectores:
1 x RJ45 macho
1 x RJ45 macho
¢ Especificacién Cat.8.1
¢ Certificacion GHMT
¢ Velocidades de transferencias de datos de hasta 40 Gbps
¢ Apantallado (S/FTP)
¢ Pareja en lamina metalica (PiMF)
¢ Valor normalizado del cable: 24 AWG
e Temperatura ambiental: -20 °C ~ 75 °C
Diametro del cable: aprox. 7,5 mm
Color: negro
Material: TPE / LSZH (sin halégenos)
Longitud incluido conectores: aprox. 15 m

Requisitos del sistema
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¢ Un puerto hembra RJ45 disponible

Contenido del paquete

¢ Cable de conexion
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General
Especificacion técnica: Cat. 8.1
Interface
Conector 1: 1 x RJ45 macho
Conector 2 : 1 x RJ45 macho

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento: -20 °C~75 °C

Physical characteristics

Conductor gauge: 24 AWG
Material: TPE-LSZH
Longitud: 15m
Color: negro
Diametro del cable: 7,5 mm
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