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Delock Cablu de retea RJ45 Cat.6A U/FTP ultra flexibil
cu manta interioara metalica 1 m, negru

Descriere scurta

Acest cablu de retea de la Delock este folosit pentru a conecta
diferite echipamente de retea, cum ar fi un patch panel sau un
comutator.

PVC Jacket

Ultra flexibil cu manta interioara metalica s

Cablu de retea robust oferéd o protectie sporitéd impotriva deteriorarii st ey 1m

si influentelor exterioare, cum ar fi umiditatea, praful sau rozatoarele

ddunatoare. in ciuda invelisului metalic, cablul ramane flexibil. Nr. 80240
EAN: 4043619802401
Tara de origine: China
Pachet: Punga din plastic
cu inchidere tip fermoar

Specification

¢ Conectori:

1 x RJ45 tata
1 x RJ45 tatad

e Conectat 1:1

¢ Specificatie Cat.6A

e Ecranat (U/FTP)

¢ Temperatura mediului: -20 °C ~60 °C

¢ Grosime cablu: 28 AWG

e Diametru cablu: aprox. 7,3 mm

e Material interior cablu manta: SUS 204

¢ Material exterior manta cablu: PVC elastic dur

¢ Culoare: negru

e Lungime: aprox. 1 m

Cerinte de sistem

¢ Un port RJ45 mama disponibil
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Pachetul contine

e Cablu Patch

Imagini
SUS 204 Strainless Steel
Foil Shieled High Elasticity
[iog
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General

Specification: Cat. 6A

Interface

Conector 1: 1 x RJ45 tata

Conector 2: 1 x RJ45 tata

Technical characteristics

Temperatura in stare de -20 °C~60 °C
functionare:

Physical characteristics

Conductor gauge: 28 AWG
Lungime: im
Colour: negru
Diametru cablu: 7,3 mm
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