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Delock Sitovy kabel RJ45 Cat.6A, U/FTP, ultraohebny
s vnitfnim kovovym plastem, délky 2 m, cerny

Popis

Tento sitovy kabel od Delocku mize byt pouzit pro pfipojeni rliznych
sitovych zafizeni, napt. NIC ke switchi nebo patch panelu. Sroubky
konektoru zabezpeci spojeni a zabrani nahodnému odpojeni kabelu.

PVC Jacket

Ultraohebny s vnitfnim kovovym plastém e

Tento robustni sitovy kabel nabizi zvySenou ochranu proti poSkozeni st gy 2m

a jinym vlivim, jako napfiklad vlhkosti, prachu nebo skodlivym

hlodavcim. Presto, Ze je oplastén kovem, je tento kabel velmi Cislo produktu 80241

ohebny.
EAN: 4043619802418
Zemé plvodu: China
Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

¢ Konektor:

1 x RJ45 samec
1 x RJ45 samec

¢ 1:1 spojeni

e Cat.6A specifikace

e Stinény (U/FTP)

¢ Teplota prostredi: -20 °C ~60 °C

¢ Prirez kabelu: 28 AWG

e Primér kabelu: cca. 7,3 mm

¢ Material vnitfniho plasté kabelu: SUS 204

¢ Material vnéjSiho plasté kabelu: vysoce elastické PVC

e Barva: Cerna

e Délka:cca.2m

Systémové pozadavky

¢ Volny port RJ45 samice
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Obsah baleni

¢ Patch kabel

Prislusenstvi
SUS 204 Strainless Steel
Foil Shieled High Elasticity
ter
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General

Interface

Konektor 1: 1 x RJ45 samec

Technical characteristics

Provozni teplota: -20°C~60 °C

Physical characteristics

Proimér kabelu: 7,3 mm
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