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Delock Kabel sieciowy RJ45 Cat.6A S/FTP Slim w goére
/ w gore pod katem 90° 0,5 m czarny

Opis

Kabel sieciowy firmy Delock moe by¢ stosowany do taczenia réznych '/
urzadzen sieciowych, np. NIC i przetacznika Iub panelu
krosowniczego.
Ze zlaczem katowym
Katowe wtyczki umozliwiajg instalacje oszczedzajgca miejsce w 05m
ciasnych miejscach za urzadzeniami lub w szafach sieciowych. ’
Numer artykutu 80280
Waski kabel potaczeniowy
Cienkie kable krosowe charakteryzujg sie matg Srednicg kabla i EAN: 4043619802807
umozliwiajg elastyczne i zajmujace mato miejsca okablowanie w Kraj pochodzenia: China
szafie Sieciowej_ Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny
Specyfikacja
e Zlacze:
1 x RJ45 meski, wygiety pod katem 90° w gére
1 x RJ45 meski, wygiety pod katem 90° w gére
¢ Specyfikacja Cat.6A
e Ekranowana (S/FTP)
e Waski kabel
¢ Rodzaj kabla: 30 AWG
« Srednica kabla: ok. 4,5 mm
¢ Materiat powtoki: LSZH
¢ Kolor: czarny
e Dtugosc¢: ok. 0,5 m
Wymagania systemowe
¢ Jedno wolne ztgcze zenskie RJ45
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Zawartos¢ opakowania

¢ Kabel krosowy

Zdjecia
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General
Specyfikacja : Cat. 6A
Interface
Ztacze 1: 1 x RJ45 meski, wygiety pod katem 90° w gére
Ztacze 2: 1 x RJ45 meski, wygiety pod katem 90° w gore

Physical characteristics

Conductor gauge: 30 AWG
Materiat: LSZH (bezhalogenowy)
Shielding: S/IFTP
Dtugosé: 0,5m
Kolor: czarny
Srednica kabla: 4,5 mm
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