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Delock Cable de réseau RJ45 Cat.8.1 F/FTP Slim Pro, 2
m, noir

Description

Ce cable de réseau de Delock peut étre utilisé pour connecter divers
appareils pour des applications Ethernet 40GBASE-T avec une
fréquence de 2 GHz et une vitesse de transfert des données de 40
Gof/s.

Cable mince de distribution

Les cables fins de distribution sont caractérisés par leur petit
diameétre et permettent le cablage flexible et sans grand N° produit 80340
encombrement dans une armoire de réseau.

EAN: 4043619803408

Super flexible Pays d’origine: China

Le matériau du blindage du cable est flexible et le cable est trés Emballage: Sac
polyvalent a fermeture

résistant aux contraintes. T
éclair

Spécifications techniques

e Connecteurs :

1 x RJ45 méle

1 x RJ45 male

Spécification Cat.8.1

Débit de données jusqu'a 40 Gbps
Bande passante : 2000 MHz
Blindé (F/FTP)

e Mince

Flexible

e Jauge de cable : 30 AWG

¢ Connecteurs plaqués-or : 50 u”
Diameétre du cable : env. 4,5 mm
Matériau de la gaine de céble : LSZH
Couleur : noir

Longueur:env.2m
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Configuration systéme requise

e Un port RJ45 femelle libre

Contenu de I'emballage

* Céble RJ45
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General

Interface

Connecteur 1: 1 x RJ45 male

Physical characteristics

Conductor gauge: 30 AWG

Shielding: F/FTP
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