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Delock RJ45 lapos haldzati kabel fonott boritassal
Cat.6A U/FTP 3 m, kék

Leiras

A Delock halozati kabellel kiilénbdzé halozati eszkdzok kapcsolhatdk
O0ssze pl. egy halézati vezérld egy switch-hez vagy egy patch
panelhez.

Szuper flexibilis és lapos

Az RJ45 kabel idedlis sz6nyegek, padldk alatti vagy tapéta mogotti
elvezetésére. A kébel burok anyaga flexibilis és ez igen ellendlléva
teszi a kabelt a feszlléssel szemben. Tételszam 80385

EAN: 4043619803859
Szé&rmazasi hely: China

Fonott boritassal
A boritas tokéletes ellenallast biztosit kopassal szemben, és megvédi

a halézati kabelt a csom6zodastdl és torésektél. Igy a kéabel tartos Csomag: Zarhat6
marad m(ianyag tasak

M(iszaki adatok

¢ Csatlakozo:

1 x RJ45 dugo

1 x RJ45 dugo
¢ Cat.6A specifikacio
e Akar 10 Gbps sebességli adatatvitel
e Savszélesség: 500 MHz
Arnyékolt (U/FTP)
e Lapos
Hajlékony
Fonott boritassal
Kéabel vastagsaga: 32 AWG
Arany bevonatu érintkez6k: 50 u”
Kabel méret: kb. 6,4 x 2,3 mm
Kéabelboritas anyaga: nejlon fonal
Szin: kék
e Hosszlsag: kb. 3 m

© 2024 by Delock. Az itt megemlitett nevek és szimbdlumok a megfeleld gyartok tulajdonat képezik (a www.delock.com 1/3
valtoztatasok, nyomtatasi hibak és egyéb hibak kivételt jelentenek). 80385 09.01.2024



Rendszerkoévetelmények

¢ Egy szabad RJ45-csatlakozéhiively

A csomag tartalma

* RJ45 kabel

Képek
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General

Interface

Csatlakoz6 1: 1 x RJ45 dugo

Physical characteristics

Conductor gauge: 32 AWG
Shielding: U/FTP
Szin: kék
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