
 
 

Delock RJ45-nätverkskabel Cat.8.1 S/FTP 90° nedåt
vinklad / rak 10 m svart
 

 

Beskrivning
 

Nätverkskabel från Delock som kan användas för att ansluta olika
enheter och som passar med 40GBASE-T Ethernet-applikationer
med en frekvens på 2 GHz och en dataöverföringshastighet på upp
till 40 Gbps.

Med vinklad anslutning
De vinklade kontakterna möjliggör en utrymmesbesparande
installation i trånga utrymmen bakom apparater eller i nätverksskåp.

 

Artikelnummer 80449
 

 EAN: 4043619804498
 

Ursprungsland: China
 

Paket: Zippåse
 

 

Specifikationer

Anslutning:
1 x RJ45 hane 90° nedåt vinklad
1 x RJ45 hane rak
1:1-anslutning
Cat.8.1 specifikation
Bandbredd: 2000 MHz
Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps
Skärmad (S/FTP)
Sladdstorlek: 26 AWG
Kabeldiameter: ca. 6,2 mm
Kabeljackans material: LSZH (halogenfri)
Färg: svart
Längd: ca 10 m

 

Paketets innehåll

Patchkabel
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Bilder
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  General  

   Specifikationer:
 

  
 

Cat. 8.1
 

 

   
  Interface  

   Kontakt 1:
 

  
 

1 x RJ45 hane 90° nedåt vinklad
 

 

   Kontakt 2:
 

  
 

1 x RJ45 hane
 

 

   
  Technical characteristics  

   Dataöverföringshastighet:
 

  
 

Gigabit Ethernet up to 40 Gbps
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

26 AWG
 

 

   Material:
 

  
 

LSZH (halogenfri)
 

 

   Shielding:
 

  
 

S/FTP
 

 

   Längd:
 

  
 

10 m
 

 

   Färg:
 

  
 

svart
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