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Delock RJ45 halézati kabel Cat.8.1 S/FTP 90° fokban
lefelé hajloé / egyenes 10 m fekete

Leiras

Ez a Delock halézati kdbel hasznalhatdo kilonb6z6 eszkdzok
Osszekotésére és alkalmas 40GBASE-T Ethernet applikaciéhoz egy
2 GHz frekvenciaval és akar 40 Gb/s adatatviteli sebességgel.

Hajlitott csatlakozé fejjel
A hajlitott csatlakoz6 lehetévé teszi helytakarékos installaciét szik 10 m
helyeken eszk6zdk mogoétt vagy halézati kabinetekben.

Tételszam 80449

EAN: 4043619804498
Szé&rmazasi hely: China

Csomag: Zarhaté
mianyag tasak

Miiszaki adatok

¢ Csatlakozo:
1 x RJ45 apa 90° fokban lefelé hajlé
1 x RJ45 dugd egyenes
¢ 1:1 csatlakoztatas
e Cat.8.1 specifikacio
e Savszélesség: 2000 MHz
o Akar 40 Gbps sebességl adatatvitel
Arnyékolt (S/FTP)
Kéabel vastagsaga: 26 AWG
Kéabelatmérd: kb. 6,2 mm
Kabelboritas anyaga: LSZH (halogénmentes)
Szin: fekete
e Hosszusag: kb. 10 m

A csomag tartalma

¢ Patch kabel
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General

MUszaki adatok: Cat. 8.1

Interface

Csatlakoz6 1: 1 x RJ45 apa 90° fokban lefelé hajlé

Csatlakozo6 2: 1 x RJ45 dugéd

Technical characteristics

Sebességli adatatvitel: Gigabit Ethernet up to 40 Gbps

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG
Készlilt: LSZH (halogénmentes)
Shielding: S/FTP
Hosszlsag: 10m
Szin: fekete
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