
 
 

Delock Σειριακό Καλώδιο D-Sub 15 θηλυκό με βίδες
με δεξιά γωνία 90° προς D-Sub 15 θηλυκό με βίδες
με δεξιά γωνία 90° 1 μ. σε μαύρο χρώμα
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το σειριακό καλώδιο της Delock είναι κατάλληλο ως καλώδιο
σύνδεσης για διάφορες συσκευές με σύνδεσμο D-Sub 15 pin.

Με γωνιακό σύνδεσμο
Ο γωνιακός αρσενικός σύνδεσμος επιτρέπει μια εγκατάσταση για
εξοικονόμηση χώρου σε στενά σημεία πίσω από συσκευές.

 

Αρ. προϊόντος 80476
 

 EAN: 4043619804764
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Άλλες προδιαγραφές

Με μια βίδα

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας: 2 x D-Sub 15 θηλυκό με βίδα με δεξιά γωνία 90°
Τύπος βίδας: #4-40 UNC
Μετρητής καλωδίου: 24 AWG
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 80 °C
Διάμετρος καλωδίου: περ. 7,6 mm
Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1 m
Υλικό: PVC
Χρώμα: μαύρο

 

Περιεχόμενα συσκευασίας
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Καλώδιο

 
 

Εικόνες
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  Interface  

   σύνδεσμος :
 

  
 

2 x D-Sub 15 θηλυκό με βίδα με δεξιά γωνία 90°
 

 

   
  Technical characteristics  

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

-10 °C ~ 80 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

24 AWG
 

 

   Τύπος βίδας:
 

  
 

#4-40 UNC
 

 

   Υλικό:
 

  
 

PVC
 

 

   Μήκος:
 

  
 

1 m
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
 

 

   Διάμετρος καλωδίου:
 

  
 

7,6 mm
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