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Delock Interruptor Easy 45 de 2 ganchos, 1 poloy 1
via 45 x 45 mm, blanco

Descripcion EASY

P 4v5
Este interruptor Easy 45 de 2 ganchos de Delock esta disefiado para
encender y apagar fuentes de luz y de alimentaciéon. El sencillo
mecanismo de encaje garantiza que el interruptor quede firmemente

colocado y pueda retirarse facilmente si es necesario.

/
Easy 45 se conecta

Easy 45 es un sistema variable y modular que permite afadir

componentes como enchufes, conexiones HDMI o USB segin sus  NUumero de elemento 81363
necesidades. Los modulos de Easy 45 estan estandarizados y se
pueden montar en varios porta-modulos o conductos de cables. Easy
45 constituye la interfaz entre la instalacién eléctrica, de red y de Pais de origen: China
sistema y muchos dispositivos periféricos como TV, monitores, Paquete: Box
impresoras, ordenadores portatiles y mucho mas.

EAN: 4043619813636

Especificacion técnica

¢ Conectores: 3 x terminal de tornillo

¢ Tipo de interruptor: 1 polo, 1 via

¢ Tensién de conmutacién: AC 250 V~

Corriente de conmutacion: 10 AX

Material: nailon / plastico PC

Adecuado para el soporte de médulos Delock Easy 45

Adecuado para canalizacién de cables de 45 mm con profundidad minima de 45 mm
Tamario del médulo: 45 x 45 mm

Dimensiones (LAXANXAL): aprox. 45 x 45 x 37 mm

Color: blanco

Requisitos del sistema

¢ Un puerto de médulo libre Delock Easy 45 (45 x 45 mm)
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Contenido del paquete

e Interruptor Easy 45
¢ Manual del usuario
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Interface

Physical characteristics

Longitud: 45 mm
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