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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Easy 45 uziemione gniazdo potrojne zasilania
z ustawieniem 45° 45 x 45 mm

Opis E\‘sg

Gniazdo Delock jest przeznaczone do zasilania trzech obwodéw CEE
7/3. Prosty mechanizm zatrzasku zapewnia ze modut jest dobrze
zakotwiczony i ale mozna do tatwo usunaé w razie potrzeby.

Numer artykutu 81424

EAN: 4043619814244
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:

3 x gniazdo CEE 7/3

3 x terminal polowy do uziomu, zera i linii (PE, N, L)
Prad znamionowy: 16 A /250 V~

Moc znamionowa: 4000 W

Gniazda w uktadzie 45°

Materiat: ABS / PC plastik

¢ Odpowiedni do uchwytu modutowego Delock Easy 45
¢ Odpowiedni dla korytek kablowych 45 mm i minimalnej gtebokosci 45 mm
e Wymiary modutu: 135 x 45 mm

e Wymiary (DxSxW): ok. 135 x 45 x 39 mm

¢ Kolor: biaty

Wymagania systemowe

e Zasilanie z uziemieniem
e Wolny trzy porty modutu Delock Easy 45 (45 x 45 mm)
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Zawarto$¢ opakowania

¢ 1 x Potrojne gniazdo zasilania
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia

Lw
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Interface

Ztacze 2: 3 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung

Physical characteristics

Kolor: RAL 9003 Weil3
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