bQLock

== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Przewdd przedtuzajacy z wtykiem meskim USB
2.0 Typ-A > wtyk zenski USB 2.0 Typ-A, o diugosci 0,3
m, przezroczysty

Opis
Ten przewod USB firmy Delock stuzy do przedtuzenia potaczenia g \\
USB 2.0. €. .
Ny .,
- Y
e, O
) >
0,3m
Numer artykutu 82244

EAN: 4043619822447
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:

USB 2.0 Typ-A meski >

USB 2.0 Typ-A zenski
¢ 1 x rdzen ferrytowy
* Srednica kabla:

linia danych 28 AWG

linia zasilania 24 AWG
* Srednica kabla: ok. 4 mm
Podwdjne ekranowanie kabla
Szybkos$¢ transmisji danych do 480 Mb/s
Kolor: przezroczysty
Dtugosé: ok. 0,3 m

Wymagania systemowe
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e PC lub notebook z wolnym portem USB Typ-A

Zawartos¢ opakowania

* USB kabel
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Interface
Ztacze 1: 1 x USB 2.0 Typ-A meski
Ztacze 2: 1 x USB 2.0 Typ-A zenski

Technical characteristics

Szybkos¢ transmisji danych: USB 2.0 do 480 Mb/s

Physical characteristics

Wykonczenie ztgcza: niklowane
Wykoriczenie pinéw: poztacane
Conductor gauge: linia danych 28 AWG

linia zasilania 24 AWG

Shielding: double
Dtugosé: 30cm
Kolor: przezroczysty
© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.com 3/83

wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 82244 13.09.2021


http://www.tcpdf.org

