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Delock Kabel SATA 6 Gb/s 1 m czerwony

Opis

Ten przewéd SATA firmy Delock umozliwia wykonanie
wewnetrznego poditaczenia réznych urzadzernn SATA, np. dyskow
twardych, kontroleréw lub pamieci Flash. Jest on zgodny z
najnowszym standardem i oferuje transfer danych z predkoscig do 6
Gb/s. Zapewnia on kompatybilno$¢ wsteczng do poprzednich wersiji
SATA, jednak wtedy moze on uzyskaé predkosé transferu
odpowiednig dla danej wersji. Metalowe zaczepy wystepujace na

ztaczach zapewniajg solidne zatrzasniecie sie przewodu w Numer artykutu 82679
odpowiednim miejscu.

1m

EAN: 4043619826797
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s zenski proste >
1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s zenski proste
e Ze ztotymi metalowymi zaczepami
e Szybkos¢ transmisji danych do 6 Gb/s
e Wsteczna zgodnos$¢ z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
Rodzaj kabla: 26 AWG
Kolor: czerwony
Dtugosé bez ztgczami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

¢ Jeden wolny port SATA

Zawartos¢ opakowania

e SATA kabel

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.com 1/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 82679 18.10.2021



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.com 2/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 82679 18.10.2021



bQLock

== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world
General
Specyfikacja : SATA 6 Gb/s
Interface
Ziacze 1: 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s meski proste
Ztacze 2: 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s meski proste

Technical characteristics

Szybkos¢ transmisji danych: SATA do 6 Gb/s

Physical characteristics

Connector color: czarny
Kolor przewodu: czerwony
Conductor gauge: 26 AWG
Diugosc: 100 cm
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