
 
 

Delock Καλώδιο Mini SAS SFF-8643 > 4 x SATA 7
ακίδων + πλευρική ζώνη 1 μ. μεταλλικό
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το καλώδιο SAS της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
εσωτερική σύνδεση συσκευών SAS π.χ. ένα χειριστήριο με
σύνδεσμο Mini SAS HD σε 4 HDDs με θύρες SATA.

 

Αρ. προϊόντος 83316
 

 EAN: 4043619833160
 

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
κεντρικός:
1 x αρσενικό Mini SAS HD SFF-8643
συσκευή:
4 x SATA 7 ακίδων, θηλυκή
1 x πλευρική ζώνη 8 ακίδων με θηλυκή κεφαλίδα ακίδων
Προδιαγραφές Serial Attached SCSI (SAS)
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
Μήκος καλωδίου: περ. 1 m

 

Απαιτήσεις συστήματος

Ελεύθερη διεπαφή Mini SAS ή SATA
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο Mini SAS HD
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  General  

   Προδιαγραφές:
 

  
 

SAS
 

 

   
  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x αρσενικό Mini SAS HD SFF-8643
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x 8 pin sideband
4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin
 

 

   
  Technical characteristics  

   Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 

  
 

SAS up to 6 Gb/s
 

 

   
  Physical characteristics  

   Μήκος:
 

  
 

1 m
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