
 
 

Delock Kabel Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x SATA 7
stifts omvänd + Sidoband 1 m
 

 

Beskrivning
 

Denna omvända breakout-kabel från Delock kan användas för att
ansluta interna SAS-enheter, t.ex. en HDD-backplane med Mini SAS
HD-kontakt till en styrenhet med 4 SATA-portar. Metallklämmorna på
SATA-kontakterna gör att anslutningen knäpps på plats.
 

Notera
 

• Det går inte att använda SAS-hårddiskar med en SATA-styrenhet.
• För att ansluta en SAS-styrenhet med SFF-8643 till 4 SATA-
hårddiskar, använd Delock
  objekt 83393 (främre breakout).

 

Artikelnummer 83322
 

 EAN: 4043619833221
 

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China
 

Paket: Zippåse
 

 

Specifikationer

Anslutning:
värd:
4 x SATA 7-stifts >
enhet:
1 x Mini SAS HD SFF-8643, hane
1 x 8 stifts stifthuvud för sidoband (hona)
Stifttilldelning: omvänd breakout
Serial Attached SCSI (SAS) specifikation
Längd inkl. kontakt: ca 1 m

 

Systemkrav

Ett ledigt Mini SAS- eller SATA-gränssnitt

 

Paketets innehåll
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Mini SAS kabel
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  General  

   Specifikationer:
 

  
 

SAS
 

 

   
  Interface  

   Kontakt 1:
 

  
 

1 x Mini SAS HD SFF-8643, hane
 

 

   Kontakt 2:
 

  
 

1 x 8 pin sideband
4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin
 

 

   
  Technical characteristics  

   Dataöverföringshastighet:
 

  
 

SAS bis zu 12 Gb/s
 

 

   
  Physical characteristics  

   Längd:
 

  
 

1 m
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