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Delock USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) kabel Type-C do Type-
C 2m PD 3 A E-Marker

Opis

Ten przewéd USB firmy Delock stuzy do wykonania potgczenia
pomiedzy urzadzeniem ze ztgczem USB Type-C™ a komputerem
osobistym lub laptopem, ktéry jest wyposazony w wolne gniazdo
USB Type-C™,

Numer artykutu 83668

EAN: 4043619836680
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ meski >
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ meski
¢ Chipset: Cypress E-Marker
* Srednica kabla:
linia danych 30 AWG
linia zasilania 22 AWG
¢ Prad wyjsciowy: maks. 3 A
* Srednica kabla: ok. 4,5 mm
e Szybkos¢ transmisji danych do SuperSpeed USB 5 Gbps
¢ Kolor: czarny
¢ Dlugos¢ ze ztgczami (L): ok. 2,0 m

Wymagania systemowe

¢ PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™
¢ Urzadzenie z gniazdem USB Type-C™
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Zawarto$¢ opakowania

e USB kabel
Zdjecia
| Kanetunge /cavie length |
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General
Specyfikacja : SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Interface
Ziacze 1: 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ meski
Ztacze 2: 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ meski

Technical characteristics

Chipset: Cypress E-Marker
Szybkos$¢ transmisji danych: 5 Gbps
Maximum current: 3A

Physical characteristics
Wykonczenie pinow: poztacane

Conductor gauge: linia danych 30 AWG
linia zasilania 22 AWG

Dtugosé: 2m
Kolor: czarny
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