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Delock Pasywny mini DisplayPort 1.1 do kabla HDMI 3
m

Opis

Kabel firmy Delock moze by¢ uzyty do podtaczenia wyswietlacza z
gniazdem HDMI do komputera PC lub laptopa z interfejsem mini
Displaport.

3m

Numer artykutu 83700

EAN: 4043619837007
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x mini DisplayPort meski >
1 x HDMI-A meski
e Kierunek transmisji sygnatu: wejscie mini DisplayPort > wyjscie HDMI
e Chipset: Parade PS8121E
¢ Specyfikacja DisplayPort 1.1a i High Speed HDMI
¢ Rodzaj kabla: 32 AWG
* Srednica kabla: ok. 5,5 mm
¢ Poztacane styki
¢ Przewdd pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjsciem
DP++
¢ Potrojnie ekranowany przewdd
¢ Transfer sygnatéw audio i video
e Szybkosc¢ transmisji danych do 10,2 Gbps
* Rozdzielczos¢ do 1920 x 1200 @ 60 Hz
(w zaleznosci od systemu i podtaczonych urzadzen)
¢ Kolor: czarny
¢ Dlugos¢ ze ztgczami: ok. 3 m
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Wymagania systemowe

¢ Jedno wolne ztacze zenskie mini DisplayPort DP++

Zawarto$¢ opakowania

¢ Kabel mini DisplayPort do HDMI

Zdjecia
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