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Delock Cable Twinax SFP+ male > SFP+ male 2 m

Description

Ce céble Twinax de Delock sert a connecter des appareils a un
commutateur avec un port SFP+ ou a raccorder deux commutateurs
Ethernet.

N° produit 84204

EAN: 4043619842049
Pays d origine: China

Emballage: Antistatic
cover

Spécifications techniques

e Connecteurs :
2 x SFP+ male
¢ Passif, faible consommation électrique
¢ Débit de données :
Gigabit Ethernet jusqu'a 1 Gbps
10 Gigabit Ethernet jusqu'a 10 Gbps
e Compatible avec SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432
e Température de fonctionnement: 0 °C ~70 °C
e Jauge de cable : 28 AWG
¢ Couleur : noir
¢ Diametre du cable : env. 5,0 mm
e Longueur du céble :env.2m

Configuration systéme requise

¢ Une interface SFP+ libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. www.delock.com 1/3
Sous réserve d’erreurs et de modifications. 84204 28.04.2023



Contenu de I’'emballage

e Cable Twinax

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. www.delock.com 2/3
Sous réserve d’erreurs et de modifications. 84204 28.04.2023



bQLock

I FEUILLE DE DONNEES we move the world
Interface
Connecteur 1: 1 x SFP+ male
Connecteur 2: 1 x SFP+ male

Technical characteristics

Débit de données: Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Gigabit Ethernet jusqu'a 10 Gbps

Température de fonctionnement: 0 °C~70 °C

Physical characteristics

Conductor gauge: 28 AWG
Longueur: 2m
Couleur: noir
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