
 
 

Delock Twinaxiális kábel, SFP+ csatlakozódugó >
SFP+ csatlakozódugó, 7 m
 

 

Leírás
 

Ezzel a Delock twinaxiális kábellel eszközöket csatlakoztathat egy
kapcsolóhoz egy SFP+ porton keresztül, vagy két Ethernet-kapcsolót
csatlakoztathat.

 

Tételszám 84218
 

 EAN: 4043619842186
 

Származási hely: China
 

Csomag: Antistatic cover
 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
2 x SFP+ dugó
Passzív, alacsony energiafogyasztás
Sebességű adatátvitel:
Gigabit Ethernet 1 Gbps sebességig
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig
Kompatibilis a SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432 megoldással
Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 70 °C
Kábel vastagsága: 24 AWG
Szín: fekete
Kábelátmérő: kb. 5,8 mm
Kábelhossz: kb. 7 m

 

Rendszerkövetelmények

Ingyenes SFP+-csatoló
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A csomag tartalma

Twinaxiális kábel
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  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

1 x SFP+ male
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

1 x SFP+ male
 

 

   
  Technical characteristics  

   Sebességű adatátvitel:
 

  
 

Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig
 

 

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

0 °C ~ 70 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

24 AWG
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

7 m
 

 

   Szín:
 

  
 

fekete
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