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Delock Kabel przedtuzajgcy SATA 6 Gb/s zenski >
SATA meski pin 8 zasilajacy z zatrzaskiem 30 cm

Opis

Kabel firmy Delock pozwala przedtuzyé potagczenie SATA i moze byé
uzyty do podtaczenia modutu pamieci SATA DOM wewnetrznie, do
komputera PC, np. w przypadku gdy gniazdo SATA na ptycie
gtébwnej znajduje sie w niedostepnym miejscu.

30 cm

Numer artykutu 84946

EAN: 4043619849468
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja
» Ztgcze:
1 x SATA 6 Gb/s zenski >
1 x SATA 6 Gb/s meski pin 8 zasilajgca z zatrzaskiem
* Np. dla pamigci SATA DOM (np. Delock artykut 54776)
» Szybkos¢ transmisji danych do 6 Gb/s
» Wsteczna zgodnos¢ z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
* Napiecie: 5V
» Srednica kabla:
linia danych 30 AWG
linia zasilania 24 AWG
« Srednica kabla: ok. 5,8 mm
* Dtugos$¢ bez ztgczami: ok. 30 cm

Wymagania systemowe

¢ Wolne gniazdo zasilajgce SATA 8 ping na ptycie gtdwnej

Zawarto$¢ opakowania

e SATA kabel
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http://www.delock.de/produkte/S_54776/merkmale.html

Zdjecia
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General
Specyfikacja : SATA 6 Gb/s
Interface
Ztacze 1: 1 x 8-pinowe SATA 6 Gb/s meski
Ztacze 2: 1 x 8-pinowe SATA 6 Gb/s zenski

Technical characteristics
Szybkos¢ transmisji danych: 6 Gb/s

Voltage: 5V

Physical characteristics

Conductor gauge: linia danych 30 AWG
linia zasilania 18 AWG

Diugosc: 30cm
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