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Delock Przewdd przedtuzajagcy EASY-USB 2.0 Typu-A,
wtyk meski > USB 2.0 Typ-A zenski biaty 0,5 m

Opis @
4 Uss

Ten przewédd firmy Delock z meskim wtykiem EASY-USB mozna

podtaczac do zenskiego portu USB-A dowolng strong. W ten sposéb N
meski port mozna uzywac dwustronnie, co utatwia jego podtaczanie. \ < §\;“
N . \/\/
e,
0.5m
Numer artykutu 85198

EAN: 4043619851980
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny meski >
1 x USB 2.0 Typ-A zenskie

¢ Meski port USB-A uzywane w dwoch kierunkach

* Srednica kabla:

linia danych 28 AWG

linia zasilania 24 AWG

Srednica kabla: ok. 4,5 mm

Poztacane ztgcze

Kolor: biaty

Diugo$¢ ze ztaczami: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe

e Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
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Zawartos¢ opakowania

e Kabel

Zdjecia
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General
Specyfikacja : USB 2.0
Interface
Ziacze 1: 1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny meski
Ztacze 2: 1 x USB 2.0 Typ-A zeriski

Technical characteristics

Szybkos¢ transmisji danych: USB 2.0 do 480 Mb/s

Physical characteristics
Wykoniczenie pinéw: poztacane

Conductor gauge: linia danych 28 AWG
linia zasilania 24 AWG

Dtugosé: 0,50 m
Kolor: biaty
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