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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Przewod OCuLink PCle SFF-8643 > SFF-8611,
50 cm

Opis

Ten kabel OCuLink firmy Delock moze by¢ uzywany do podtaczania
urzadzen wewnetrznych, np. ptyty montazowej ze ztgczem OCuLink
SFF-8611 do kontrolera ze ztaczem SFF-8643.

ca.0,5m

Numer artykutu 85210

EAN: 4043619852109

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlgcze:

host: 1 x SFF-8643 meski

urzadzenie: 1 x OCuLink SFF-8611 meski
e Szybkos¢ transmisji danych do 32 Gbps
¢ Rodzaj kabla: 33 AWG
* Dilugos¢ kabla: ok. 50 cm

Wymagania systemowe

e Wolne ztgcze OCuLink

Zawartos¢ opakowania

¢ OCulLink kabel

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.com 1/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 85210 18.10.2021



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.com 2/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 85210 18.10.2021



Interface

Ztacze 2: 1 x Mini SAS HD SFF-8643 meski

Technical characteristics

Physical characteristics

Conductor gauge: 33 AWG
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