
 
 

Delock Καλώδιο τροφοδοσίας 2 ακίδων θηλυκό > 1 x
SATA υποδοχή 15 ακίδων (5 V) μεταλλικό 30 εκ.
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει την τροφοδοσία δύο
συσκευών εξοπλισμένων με μια υποδοχή SATA 15 ακίδων σε έναν
ελεύθερο σύνδεσμο τροφοδοσίας 2 ακίδων στη μητρική πλακέτα,
όπως διατίθεται π.χ. στο Banana Pi. Τα μεταλλικά κλιπ στους
υποδοχείς SATA διασφαλίζουν ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει
σταθερά στη θέση του.
 

Σημείωση
 

This cable is not suitable for devices with 12 V input.

 

Αρ. προϊόντος 85512
 

 EAN: 4043619855124
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x 2-ακίδων, θηλυκό >
1 x θηλυκή SATA 15 ακίδων, προς τα πάνω
Απόσταση βήματος: 2,50 mm
Τάση: 5 V
Μετρητής καλωδίου: 24 AWG
Για χρήση π.χ. για το Banana Pi
Μήκος χωρίς το σύνδεσμο: περ. 30 cm

 

Απαιτήσεις συστήματος

Ελεύθερο καλώδιο τροφοδοσίας 2 ακίδων αρσενικό

 

Περιεχόμενα συσκευασίας
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Καλώδιο τροφοδοσίας

 
 

Εικόνες
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  Interface  

   σύνδεσμος :
 

  
 

1 x SATA 15 θηλυκό
 

 

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x 2-ακίδων, θηλυκό
 

 

   
  Technical characteristics  

   Voltage:
 

  
 

5 V
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

20 AWG
 

 

   Μήκος καλωδίου χωρίς το
σύνδεσμο:
 

  
 

30 cm
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