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Delock SATA-kabel 6 Gb/s 7-stifts hona + 4-stifts
Molex stromkontakt hane > 22-stifts SATA hona
uppatvinklad metall 30 cm

Beskrivning

ledigt  4-stifts  Molex-stromgranssnitt ~ fér  strémfdrsdrjning.
Metallklammorna pa SATA-mottagarna garanterar att kabeln klickar »
palitligt pa plats. -

~

Denna kabel frdn Delock mojliggér anslutning av en enhet med
22-stifts SATA-granssnitt via en ledig 7-stifts SATA-port och ett \
\

30 cm

Artikelnummer 85514

EAN: 4043619855148
Ursprungsland: China
Paket: Zippase

Specifikationer

¢ Anslutning:
1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s, hona uppatvinklad +
1 x Molex 4-stifts stromkontakt >
1 x 22-stifts SATA 6 Gb/s, hona uppétvinklad
¢ Datadverféringshastighet upp till 6 Gb/s
e Bakatkompatibel till SATA 1,5 Gb/s och 3 Gb/s
e Spanning:5V +12V
¢ Sladdstorlek:
26 AWG data
18 AWG strém
¢ Med guldfdrgade metallklammor
e Langd inkl. kontakter: ca 30 cm

Systemkrav
o Ett fritt 7-stifts SATA-granssnitt
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¢ En extra Molex 4-stift-port (hona)

Paketets innehall

* SATA kabel

Bilder
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General
Specifikationer: SATA 6 Gb/s
Interface
Kontakt 1: 1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s hona
Kontakt 2: 1 x Molex 4-stifts hane
kontakt 3: 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona

Technical characteristics

Datadverféringshastighet: 6 Gb/s
Voltage: 5V
12V

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG data
18 AWG strém
Langd: 30cm
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