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Delock Dwukierunkowy kabel HDMI do DVI 18+1 10 m

Opis

Kabel HDMI to DVI Delock obstuguje transfer danych w dwu
kierunkach. Mozna zatem potgczy¢ monitor lub projektor DVI do
interfejsu HDMI PC Ilub laptopa badz podtaczy¢ monitor lub projektor
HDMI monitor or projektor do interfejsu DVI PC lub laptopa.

10 m

Numer artykutu 85587

EAN: 4043619855872
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x HDMI-A meski >
1 x DVI 18+10 meski
¢ DVI-D (Single Link)
e Ztacze DVI z wkretami
Rodzaj kabla: 30 AWG
Srednica kabla: ok. 7,3 mm
Poztacane styki
Potréjnie ekranowany przewod
Szybkos$¢ transmisji danych do 3,96 Gbps
Rozdzielczosé do 1920 x 1200 @ 60 Hz
(w zaleznosci od systemu i podtgczonych urzadzen)
¢ Kolor: czarny
¢ Dtugosc¢ ze ztaczami: ok. 10 m

Wymagania systemowe

e Wolny interfejs HDMI lub
¢ Wolny interfejs DVI
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Zawarto$¢ opakowania

* Kabel HDMI do DVI

Zdjecia
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Interface

Ztacze 1: 1 x DVI 18+1 meski

Ztacze 2: 1 x HDMI-A meski

Technical characteristics
Szybkos$¢ transmisji danych: 3,96 Gb/s

Maximum screen resolution: 1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Wykoriczenie pinéw: poztacane
Conductor gauge: 30 AWG
Shielding: triple
Dtugosé: 10m
Kolor: czarny
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