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Delock HDMI vers DVI 24+1 cable bidirectionnel 10 m

Description

Ce cable HDMI vers DVI de Delock supporte le transfert de données
dans les deux sens. Ainsi, il peut étre utilisé pour connecter un
moniteur DVI ou un projecteur a une interface HDMI d’un PC ou

,

10 m

laptop, ou pour connecter un moniteur HDMI ou projecteur a une
interface DVI d’un PC ou laptop. F

N° produit 85657

EAN: 4043619856572
Pays d origine: China
Emballage: Box

Spécifications techniques

e Connecteurs:
1 x High Speed HDMI-A méle 19 broches >
1 x DVI 24+1 male

e Connecteur DVI avec vis

e Jauge de cable : 24 AWG

e Diameétre du cable : env. 9,5 mm

¢ Contacts plaqués or

e Cable a triple blindage

¢ Débit de données jusqu'a 7,92 Gb/s

¢ Résolution jusqu'a 2560 x 1600 @ 60 Hz
(selon le systeme et le matériel connecté)

¢ Couleur : noir

e Longueur, cordonincl. (L) : env. 10 m

Configuration systéme requise
¢ Une interface HDMI libre ou

¢ Une interface DVI libre
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Contenu de I'emballage

e Cable HDMI vers DVI

Image
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Interface

Connecteur 1: 1 x HDMI-A male

Connecteur 2: 1 x DVI 24+1 méale

Technical characteristics

Débit de données: 7,92 Gb/s
Maximum screen resolution: 2560 x 1600 @ 60 Hz
Data transmission: Bi-directional

Physical characteristics

Finition des broches: plaguées or
Conductor gauge: 28 AWG
Shielding: triple
Longueur: 10m
Couleur: noir
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