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Delock Przewdd Mini SAS SFF-8087 > 4 x 7-pinowe
zenskie SATA katowy 90° 0,5 m

Opis

Kabel SAS firmy Delock moze byé uzywany do taczenia — -
wewnetrznych urzadzen SAS, np. kontrolera ze ztgczem Mini SAS z \ =l
4 dyskami twardymi z gniazdem SATA. \ o

0,5m

Numer artykutu 85686

EAN: 4043619856862

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlgcze:
host: 1 x Mini SAS SFF-8087 meski
urzadzenie: 4 x 7-pinowe SATA Zenski, wygiete pod katem do dotu
* Z metalowymi zaciskami
¢ Specyfikacja Serial Attached SCSI (SAS)
¢ Szybkos¢ transmisji danych do 6 Gb/s
¢ Rodzaj kabla: 30 AWG
¢ Dtugos$c¢ ze ztgczami: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe

¢ Wolne ztgcze Mini SAS

Zawartos¢ opakowania
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e Mini SAS kabel

Zdjecia
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General
Specyfikacja : SAS
SATA 6 Gb/s
Interface
Ztacze 1: 1 x Mini SAS SFF-8087 meski
Ztgcze 2: 4 x SATA 6 Gb/s 7 pin receptacle downwards angled

Technical characteristics

Szybkoé¢ transmisji danych: 6 Gb/s

Physical characteristics

Cable length incl. connector: 0,5m
Conductor gauge: 30 AWG
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