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Delock Kabel DC 5,5 x 2,1 mm meski do otwartego
konca 50 cm

Opis

Kabel Delock do zaciskbw mozna wykorzysta¢ do podigczania
gotych przewodéw. Nadaje sie nie tylko do zastosowan fachowych
ale réwniez do zastosowan hobbystycznych, np. w modelarstwie
kolejowym. Ro6zne urzgdzenia z odpowiednim tgczem DC mozna
podtaczyé do kabla i zasila¢ indywidualnie, zgodnie z wymogami
urzadzenia. 50 cm

Numer artykutu 85741

EAN: 4043619857418
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja
e Zlacze:

1 xDC 5,5 x 2,1 mm, wtyk meski >
2 x wyprowadzenia

Biegun dodatni wewnatrz, biegun ujemny na zewnatrz
Napiecie: maks. 12~ 36 V

Prad: max. 5 A

Rodzaj kabla: 23 AWG

Dtugosé pinu DC: ok. 9,5 mm

Dtugosé bez ztagczami: ok. 50 cm

Wymagania systemowe

¢ Wolny port zenski DC 5,5 x 2,1 x 9,5 mm

Zawartos¢ opakowania
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e Kabel

Zdjecia
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Interface
ztacze : 1xDC 5,5 x 2,1 x9,5 mm, wtyk meski
Zigcze 1: 2 x wyprowadzenia

Technical characteristics
Maximum current: 5A

Voltage: max. 12 ~36 V

Physical characteristics

Conductor material: miedz
Conductor gauge: 23 AWG
Diugos¢ kabla bez ztgczem: 50 cm
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