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Delock Koppling med laserskyddsflik SC Simplex
hona till SC Simplex hona 4 delar

Beskrivning
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Med SC Simplex-kopplingen frdn Delock kan tva optiska . @ g ‘ Y @

fiberanslutningar hane enkelt anslutas till varandra. Kopplingen gor ‘
det mojligt att skapa en direktanslutning till den optiska fiberkabeln r
och passar for enkel montering optiska fiberanslutningslador. Nﬂ\[@
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Skyddar mot laserstralning 4 x

Den inbyggda fliken sékerstéller skydd mot laserstralning.
Artikelnummer 85925

EAN: 4043619859252
Ursprungsland: China

Skydd fran dammskydd
Kopplingen ar utrustad med ett lampligt lock for att skydda

bussningen frdn damm och halla den ren.
Paket: Zippase

Notera

Kopplingen passar till Delock optiska fiberanslutningslador 85921
och 85922.

Specifikationer

Anslutning:

1 x SC Simplex hona >

1 x SC Simplex hona

For singlemodfiber

Keramisk hylsa

Med en laserskyddsflik och ett dammskyddslock
Driftstemperatur: -20 °C ~ 70 °C

Material: Plast

e Farg: gron

Matt (LxBxH): ca 30,4 x 14,8 x 12,3 mm

Systemkrav

¢ Enledig SC Simplex-port hane
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Paketets innehall

¢ 4 x SC Simplex-koppling

Bilder
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Interface

Kontakt 2: 1 x SC Simplex hona

Technical characteristics

Physical characteristics

Material: Plast
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