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Delock Spojka s ochrannou klapkou proti laseru, ze
zasuvkového konektoru LC Duplex na zasuvkovy

konektor LC Duplex, 4 ks

Popis

S touto spojkou LC Duplex zna¢ky Delock Ize navzajem propojit dva
zastrékové konektory kabelll optickych viaken. Tato spojka umozriuje
pfimé spojeni ke kabelu z optickych vldken a je vhodna pro snadnou
montaz do spojovacich skfini pro opticka vldkna.

Ochrana proti laserovému zareni
Integrovana klapka zaruc€uje ochranu proti laserovému zareni.

Ochrana protiprachovym krytem

Tato spojka je vybavena vhodnou ¢epic¢kou na ochranu objimky proti
prachu a k zajisténi jeji Cistoty.

Poznamka

Spojka je vhodna pro spojovaci skfiné pro opticka vlidkna Delock
85921 a 85922.

Specifikace

Konektor:

1 x LC Duplex samice >
1 x LC Duplex samice
Pro Single méd optiku
Keramicka objimka

¢ Provozni teplota: -20 °C ~70 °C

Material: plast

Barva: zeleny

Rozmé&ry (DxSxV): cca. 34,3 x 15,2 x 9,3 mm

Systémové pozadavky

© 2024 by Delock. V8echny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce.
Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny.

ig?

S laserovou ochrannou klapkou a protiprachovou ochrannou €epickou
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Cislo produktu 85927

EAN: 4043619859276
Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem
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¢ Volny port LC Duplex samec

Obsah baleni

* 4 x spojky LC Duplex vazebni Slen

Prislusenstvi

© 2024 by Delock. V&echny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce.
Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny.
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Interface

Konektor 2: 1 x LC Duplex samice

Technical characteristics

Physical characteristics

Material: Plastova
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