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Delock Opticka razvodna kutija za DIN tracnicu 8

prikljuéaka siva

Opis

Ova opticka razdjelna kutija tvrtke Delock prikladna je za montazu na
DIN tragnicu Sirine 35 mm i moze primiti do 8 optickih spojnica tipa
SC Simplex ili LC Duplex.

PG kabelske uvodnice za napajanje kroz opticke kabele
Kabeli s opti¢kim vlaknima mogu se dovoditi kroz dvije vodootporne
kabelske uvodnice PG11.

S ladicom za spajanje

Integrirana ladica za spajanje omogucuje uredno usmijeravanje
pojedinacnih vlakana za optimalan prijenos svjetlosnih signala. Osim
toga, ladica je savrSena za mehanic¢ko spajanje i spajanje fuzijom.

Tehnicki podaci

8 utora za SC Simplex ili LC Duplex spojke
Montaza DIN vodilice: 35 mm

Pravokutni izrez 13,0 x 9,6 mm

e Promjer rupe za montazu: oko 1,6 mm
Korak rupa za vijak: cca. 18 mm

S ladicom za spajanje

PG11 kabelske uvodnice i brtveni Cepovi
Okolna temperatura: -40 °C ~85 °C
Kuciste boja: siv

Materijal ku¢ista: metalna

Mijere (DxSxV): oko 137 x 126 x 35 mm

Sadrzaj pakiranja

¢ Razdjelna kutija s opti¢kim vlaknima
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Predmet br. 85931

EAN: 4043619859313
Zemlja podrijetla: China
Pakiranje: Kutija
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General

Technical characteristics

Storage temperature: -40 °C~85 °C

Physical characteristics

Materijal ku¢ista: metal

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasnistvo su odgovarajucih proizvodaca. www.delock.com 3/3
Greske u tisku,promjene i greske se izuzimaju. 85931 05.04.2022


http://www.tcpdf.org

